PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zékona &, 406/2000 Sb., o hospodaieni energii, a vyhladky &, 78/2013 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, ¢islo: U Zahradek 292

PSC, misto: 386 01 Strakonice

Typ budovy: Panelovy bytovy dum

Plocha obalky budovy: 1675,00 m?
Objemovy faktor tvaru A/V: 0,36 m%m?

Celkova energeticky vztazna plocha: 1621,20 m?

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie i Neobnovitelna primarni energie
(Energie na vstupu do budovy) : (Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mérné hodnoty ‘kwm(mz-rok)
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Souhrnné udaje
Vypocet energetické naroénosti budov podle vyhlasky ¢.78/2013 Sb.
Pouzité normy : CSN 73 0540-2, EN ISO 13790, EN ISO 13789, EN ISO 13370

101 Funkce budovy (podle vyhl. £.78/2013 Sh.) Bytovy dim
102 Zpusob hodnoceni (podle vyhl, €.78/2013 Sb.) Dokonéena budova a jeji zména
103 Klimaticka data TNI 73 0331:2013
104 Typ vypoctu mésiéni
105 Energeticky vztazna plocha AE 1621 m?
Energie Hodnocena Referenéni Trida
budova budova
111 Vytapéni Potfeba QH,nd 38 997 58 784 kWh/rok
12 Spotieba Qfuel,H 44 082 69 980 kWh/rok
113 Pomocna QAux,H 0 0 kWh/rok
114 Dodana EP,H 44 082 69 980 B kWh/rok
121 [ Chlazeni Potieba Qc,nd 0 0 kWh/rok
122 Spotieba Qfuel,C 0 0 kWh/rok
123 Pomocna QAux,C 0 0 kWh/rok
124 Dodana EP,C 0 0 kWh/rok
131 Uprava vihkosti Potfeba QRH,nd - - kWh/rok
132 Spotieba Qfuel,RH - - kWh/rok
133 Pomocna QAux,RH 0 0 kWh/rok
134 Dodana EP,RH - - kWh/rok
141 Vétrani Potfeba - - kWh/rok
142 Spotieba - - kWh/rok
143 Pomocna QAux,F 324 30 660 kWh/rok
144 Dodana EP,F 324 30 660 A kWhi/rok
161 Pfiprava TV Potfeba Qw,nd 25937 25937 kWh/rok
162 Spotieba Qfuel,W 31218 34700 kWh/rok
153 Pomocna QAux,W 438 438 kWh/rok
154 Dodana EP,W 31656 35138 c kWh/rok
161 Osvétleni Potieba QL,nd 5300 4919 kWh/rok
162 Spotfeba Qfuel,L. 5300 4918 kWh/rok
163 Pomocna QAux,L 0 0 kWh/rok
164 Dodana EP,L 5300 4919 D kWh/rok
Hodnocena Referenéni Trida Splnéni §6
budova budova
191 | Primérny soucinitel prostupu tepla Ugm 0,400 0,743 B ANO W/(m?.K)
192 | Celkova dodana energie EP,tot 81 362,1 159 309,8 B ANO kWh/rok
193 | Neobnovitelna primarni energie od r.2015 NePrE 93 485,9 236 363,7 A ANO kWh/rok
194 | Celkova primarni energie CPrE 102 228,3 223 200,8 kWhirok
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PROTOKOL PRUKAZU

Ucel zpracovani prikazu

[J Nova budova [0 Budova uzivana organem veiejné moci
M Prodej budovy nebo jeji dasti [0 Pronajem budovy nebo jeji éasti

[ Vétsi zména dokonéené budovy [] Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
[ Jiny téel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni (idaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné é&islo, PSC) : Strakonice, U Zahradek 292, PSC 386 01
Katastralni tzemi : Predni Ptakovice

Parcelni ¢islo st.386

Datum uvedeni do provozu 80 léta 20 stol

(nebo predpokladané uvedeni do provozu) :

Vlastnik nebo stavebnik : Spolecenstvi vlastnikl pro dim &.p.292
Adresa : U Zahradek 292, 386 01 Strakonice
IC: 28128753

Telefon :

email :
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Typ budovy
[0 Rodinny dim M Bytovy dim 0 Budova pro ubytovani
a stravovani

[J  Administrativni budova [J Budova pro zdravotnictvi [ Budova pro vzdélavani

[J Budova pro sport [C] Budova pro obchodni téely [ Budova pro kulturu

[0 Jiné druhy budovy :

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem casti budovy s upravovanym vnitinim prostiedim vymezeny [m?) 46621
vnéjsimi povrchy konstrukei obalky budovy)
g(zl:z:tévﬂzjcé::hoi:g ':onstrukcl ohraniéujicich objem budovy V) [m’] 1978.0
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?] 0,359
Celkova energeticky vztazna plocha A, [m?] 1621,2
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

[0 Hnédé uhli [0 Cerné uhli

O Topny olej [0 Propan - butan / LPG

[0 Kusové dievo, dievni tépka [0 Drevéné peletky

[0 zemni plyn M Elektfina

[J Jina paliva nebo jiny typ zasobovani :

M Soustava zédsobovani tepelnou energil (dalkové teplo):

podil OZE: do 50% véetns, nad 50% do 80%, O nad 80%
[ Energie okolniho prostiedi :
ucel: [ na vytapéni, [ pro piipravu teplé vody, [ na vyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina | O Teplo | &1 Zadne
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Soucinitel prostupu tepla Ginitel Mél:né
Plocha Vypoétena Referenéni teplotni pr:;;mj‘em
Konstrukce obalky budovy A hodnota hodnota Spinéno Foxikon tepla
Ui Unyrai b Hrj
[m?] [W/(m?K)] [WI(m*K)] (ano/ne) [-1 [WIK]
SO1 §titova sténa 237,2 0,24 0,30/0,25 - 1,00 57,6
S0O2 parapety 292,9 0,25 0,30/0,25 - 1,00 74,5
0Z4 Okno 180/160 58 1,20 1,60/ 1,20 - 1,00 6,9
0Z4 Okno 180/160 11,5 1,20 1,60/1,20 - 1,00 13,8
0Z10 okno 90/180 1,6 1,20 1,50/1,20 - 1,00 1.9
DB2 balkonové dveie v TP 3,6 1,20 1,70/1,20 - 1,00 43
0Z9 okno 100/60 1,2 1,20 1,60/1,20 - 1,00 14
DB1 Dvefe balkonové 90/240 259 1,20 1,70/1,20 - 1,00 31,1
022 Okno 150/160 28,8 1,20 1,50/1,20 - 1,00 34,6
SO3 MIV 134,1 0,15 0,30/0,25 - 1,00 20,4
0Z3 Okno 120/160 53,8 1,20 1,60/1,20 - 1,00 64,5
0Z3 Okno 120/160 15,4 1,20 1,50/1,20 - 1,00 18,4
0Z1 Okno 240/160 30,7 1,20 1,50/1,20 - 1,00 36,9
SCH1 stfecha 304,3 0,17 0,24/0,16 - 1,00 62,7
PDL1 Podlaha bytu v TP 84,9 0,67 0,45/0,30 - 0,48 27,4
e oy /A 86 0,18 0,24/0,16 . 1,00 16
SOS5 &titova sténa TP 24,4 0,24 0,75/0,50 - 1,00 59
S06 parapety TP 118,4 0,25 0,75/0,50 - 1,00 30,1
0Z6 okno 120/60 4,3 1,20 3,50/2,30 - 1,00 5,2
OZ7 okno 100/60 3,6 1,20 3,50/2,30 - 1,00 43
0Z7 okno 100/60 1,8 1,20 3,50/2,30 - 1,00 2,2
DO3 Vchodové dvefe 140/210 59 1,40 3,50/2,30 - 1,00 8,2
0Z8 okno 90/60 2,7 1,20 3,50/2,30 - 1,00 3,2
0Z8 okno 90/60 2.7 1,20 3,50/2,30 - 1,00 32
0Z5 Okno 160/160 10,2 1,20 3,50/2,30 - 1,00 12,3
STR1 strop pod strojovnou 22,3 1,37 1,06/0,70 - 0,54 16,6
PDL4 Podlaha TP 238,5 1,47 0,85/0,60 - 0,28 97,8
Tepelné vazby mezi konstrukcemi | 1 675,0 0,020 - - 1,00 33,5
Celkem 1675,0 670,5
Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovéno jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pri jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism, c).
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a.2) pozadavky na primérny soucinitel prostupu tepla
Pievazujici Objem Referenéni hodnota
navrhova ply- pramérného soucinitele
vnitini teplota Y prostupu tepla zény
Zéna v
®lmJ J Uam,R,j
[°C] [m?] [WI(m#K)]
Zéna 1 - bytovy diim 20,0 37456 0,48
Zona 2 - Spole¢né prostory 10,0 916,5 1,82
Primérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova 5 Uemr Spinéno
(U-m L) HT/A) (Uun,R - z(vi'uom.RJ)N)
[W/(m?K)] [W/(m?K)] (ano/ne)
0,400 0,743 ANO

Poznamka
Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotiebou energie a u vétsi zmény
dokonéene budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).
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B) technické systémy

b.1.a) vytapeéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Uginnost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potieby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova / zéna vyta- NHgen vytapéni
péni nebo MHem
COPH.gm TH,dis
[] [-] [%] [kwW] [%1/1-] [%] [%]
Referenénl budova X X X X 80,0 85,0 80,0
bytovy diim Ptipojka ze SZT | CZT do 50% OZE 100,0 80,0 99,0 87,0 88,0
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje Uginnost vyroby Uginnost vyroby | Pozadavek spinén
budova / zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
NH,gen zdroje
nebo tepla 1y gen,rq
COPy gen nebo
COPyy,gen
[-] [%1/[-] [%1/[-] [ano/ne]
bytovy dim Pripojka ze SZT 99,0 80,0 ANO
Poznamka

Hodnoceni spInéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokongené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro&nost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

b.5.a) pFiprava teplé vody (TV)

Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity Objem Uginnost Mérna Mérna
budova / zéna pripravy nositel diléi ptikon pro | zasobniku | zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohiev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zésobniku rozvodu
na teplé teplé vody | teplé vody
pripravu vody Qust Quais
teplé Nw,gen
vody nebo
COPW,gcn
[] [] [%] [kW] [litry] [%)/[-] | [Whi(Iden)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
V centrélnim centréalni | CZT do 50% 100,0 80,0 0 99,0 0,0 154,8
vymeéniku OZE
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h.5.b) pozadavky na tcinnost technického systému k pripravé teplé vody
Hodnocena Typ systému Uginnost zdroje Uginnost Pozadavek splnén
budova / zéna k pripravé tepla pro pfipravu referencniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPyge, teplé vodynwgen rq
nebo COPyge,
[] [%)[-] [%]/[-] [ano/ne]
V centralnim vymeéniku centralni 99,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétéi zmény dokoniené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé pinéni pozadavku na energetickou naroénost budowvy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Priimérny mérny pfikon
budova / zéna osvétlovaci potfeby energie prikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenosti zény
PLix
[-] [%] [kw] [W/(m?*Ix)]
Referenéni budova X X X 0,05
bytovy dim Osvétleni prostor 100,0 1,734 0,05
Spole¢né prostory standardni 100,0 0,224 0,03
Budova celkem 1,959
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Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EPy EP¢ vétrani teplé EP. nebho
zbéna EPg vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 | NV2 OZE | OZE E
Zéna 1 %] ] O ) M O O
Zéna 2 [ [ (| %] | O O

Nucené vétrani © NV1 - bez dpravy vihéenim NV2 - s tpravou vihéenim
Vyroba z OZE : OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu

b) diléi dodané energie

Budova Potieba Vypoctena Pomocna Diléi Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodana ener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/(m?rok)]
Referenéni 58 784 69 980 0 69 980 43,2
Vytapéni
Hodnocena 38 997 44 082 0 44 082 27,2
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 30 660 30 660 18,9
Vétrani
Hodnocena 324 324 0,2
Uprava Referencni 0 0 0,0
vzduchu Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 25 937 34 700 438 35138 21,7
Pfiprava TV
Hodnocené 25 937 31218 438 31 656 19,5
Referenéni 4919 4919 0 4919 3,0
Osvétleni
Hodnocena 5300 5300 0 5 300 33
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c) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
. vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Typ vyroby y .
energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni
jednotka EPcpp - Dodavka
teplo mima
budovu
Budova
Kogeneracni -
jednotka EPgyp - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaické
panely EPpy - Dodavka
elektiina mimo
budovu
Budova
Solarni termické
systémy Qpsc.sys = Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodéavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositelll

DilEi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vy poctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotieba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Elektfina ze sité 6 062 3,2 3,0 19 398 18 186
CZT do 50% OZE 75 300 11 1,0 82 830 75 300
Celkem 81 362 X X 102 228 93 486
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) | Referenéni budova 159 309,8
[kWh/rok]
(7) |Hodnocend budova 81 362,1 Splnéno ANG
(8) | Referenéni budova 98,3 (ano/ne)
[KWh/(m?rok)]
(9) |Hodnocena budova 50,2
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenéni budova 236 363,7
[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 93 485,9 Spinéno ANO
(12) [Referenéni budova 145,8 (ano/ne)
[kWh/(m?-rok)]
(13) [Hodnocena budova 57,7

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 102 228,3

(18) | Obnovitelna primarni energie [kWh/rok] 87424
Vyuzitl obnovitelnych zdroj energie

(16) z hlediska priméarni energie (%] 8.6
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