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LEGENDA MISTNOSTI-
Ozn. Nazev mistnosti Plocha Podlaha / naslapna Stény Strop
vrstva
1.01 Zadve 4,40 SKadba PDL1/ |\ /b6 4 kova omitka | VPC Stukova omitka
keramicka dlazba
1.02 Schodistovy prostor 14,10 mw_mn.cm _u D_.“_ / VPC stukova omitka | VPC $tukova omitka
keramicka dlazba
1.03 Pokoj 1015 | mm__ﬂ__wmw,wm_uvwﬂmp o | VPC Stukova omitka | VPC Stukova omitka
VPC stukova omitka
1.04 Technicka mistnost 3,90 mx_ma.cm _u _u_.“_ / + keramicky obklad | VPC $tukova omitka
keramicka dlazba
do v. 2100mm
VPC stukova omitka
1.05 Koupelna s toaletou 4,90 Skdadba PDL1/ | '\ oo micky obklad | VPC &tukové omitka
keramicka dlazba
do v. 2100mm
VPC §tukova omitka
1.06 Kuchyrisky kout 8,65 mw_ma.cm _u D_.“_ / + obklad za kuchyfi. | VPC Stukova omitka
keramicka dlazba .
linkou
1.07 Obyvaci pokoj 2650 | | mm__a__,wﬂwwm_uuw_mumr 4 | VPC stukova omitka | VPG Stukova omitka
UzZitna plocha 1.NP celkem 72,60

ZARIZOVACI PREDMETY:

WC -zdchodovd misa zavésnd, véetné modulu pro zavésné WC, vyska 108 cm, s nddrzkou,
tloustka 12 cm, ovldddnim zepfedu, uréeno pro zazdéni,
-zazdivka z pérobetonovych tvarnic tl. 125mm, 125x249x599mm, na lepidlo vybraného vyrobce

tvarnic

U -umyvadlo keramické s otvorem pro stojdnkovou baterii, barva bild
-umyvadiovy polosloup keramicky, barva bild

D -nerezovy jednodilny diez s odkapdavaci plochou

-stojankovd pdkovd baterie, pro dfez s oto&nym raminkem, provedeni chrom

S -sprchovy kout

-sprchovy kandlek plastovy s nerezovou miizkou, vyska 68mm, délka 600mm, s

nastavitelnymi nohami, pfiruba pro hydroizolaci
- sprchové dvefe [ofeviravé, posuvng, ... - vybér dle investora)
- sprchovy sloup s pevnou a rucni sprchou

VN -vana, bild

-ndsténnd pdkova baterie

-vypoustéci a pfepadovd souprava

LEGENDA PREFABRIKATU:

HZP - 1500mm -keramicky Zaluziovy preklad v.238mm, 3itky 400mm, délka 1500mm, po&et kusd 1
HZP - 2250mm -keramicky Zaluziovy preklad v.238mm, itky 400mm, délka 2250mm, pocet kusU 1
KP7 -1250mm  -keramicky nosny preklad v.238mm, délka 1250mm, pocet kusU 17

KP7 -1750mm  -keramicky nosny pieklad v.238mm, délka 1750mm, pocet kusU 3

VYPIS MATERIALU:

nosné zdivo z keramickych nebrousenych tvarmic tl. 240mm (375x240x238mm) pevnosti P15 na
maltu MC10 od vyrobce zdiva

vnitfni strana opatfena cementovym postiikem, jadrovou omitkou a vnitinim stukem

~r

LEGENDA:

@ anglicky dvorek z tvarové stabilnihc polyesteru vyztuzeného skelnymi vidkny, 125x100x40cm, pochozi,
montdz na tepelnou izolaci (izolovanou konstrukci), shora zinkovany rost - oka 30/10, dno opatfeno
odvodnénim - odvodfovaci pripojka,
bil4 se sitkem a adaptérem pro napojeni, protizdpachovy uzavér, odpadni potrubf (HT100) vedeno do

7 s

vsakovaci jimky na pozemku

keramicky obklad, velkoformdtovy, odstin: kombinace bild a Sedd, doplfiky mozaika

betonové venkovni stupné, Sitka 300mm, vyska stupné 170mm, zaloZzené do nez&dmrzné hloubky 900mm,
oblozeno "teraco” dlazbou, diazba chemicky osetfena

schedisfové zdbradli, vysky 1m, dfevéné madlo, dratova vypln, kotveno do podlahy, na sténé schodisté
madlo ve vyice 1m nad stupni, z&bradli ukon¢eno min. 150mm za posledni hranou stupné

iakustickd zolace mezi jednotlivymi domy - tepelnd izolace z minerdini vaty 1l. 2x50mm - min. 40kg/m3
dilataéni profil v KZS mezi jednotlivymi domy

s

pfipojkovd elektro skiin - vice viz samostatnd &dast elekiro
z&dmkovd betonovd diazba, vysky 60mm, skladba podkladnich vrstev - viz. tabulka skladeb

w ewr

konstrukce vikyre, nosné dievéné sloupky 140/140, pozednice 140/140, z vné&jsi strany sloupky obednény
OSB deskami tl. 20mm. Na zeteplni pouzity desky PUR tl. 160mm, kotveny kotvami, povrchovd Uprava -
silikonovd omitka

®» OO0 @ 0

kominové téleso, jednopriduchové, uréeno pro tuhd paliva, 400/400mm, v&etné vnitini viozky z
tenkosténné izostatické keramiky, promeér viozky 180mm (bude upresnéno dle vybraného kotle), teleso
ukonéeno ve vyice 1000mm nad plochou stfechy betonovou kryci deskou daného kominového
systému

oplechovani parapetu, r.3. 250mm, FeZn s polyesterovou povrchovou Upravou, odstin dle barevného
Feseni, vice viz. detail

vnitfni plastovd parapetni deska, v odstinu dle oken, sifka 250mm

venkovni zdbradli, ocelové zdrové zinkované sloupky, kotveno ze spodni strany
balkonové desky, opldsténi - dievénd prkna véetné natéru

AN

o

pficka z nebrousenych keramickych tvdrmic tl. 115mm {497/115/238mm) na maltu od vyrobce
zdiva, opatfena cementovym posiiikem, jGdrovou omitkou a vnitfnim stukem (pod keram.
obkladem nebude §tuk pouzity)

s@drokartonové piicky (v podkrovi) 1l. 100mm, jednoduchd konstrukce, dvaojité opldsténi, tl.
desky 12,5mm,vcetné vioZzené zvukové izolace

kontaktni zateplovaci systém (KZS) s izolantem z minerdini vaty 1. 160mm

minerdini vata s podélnou orientaci vidken (min. A = 0,041W/mK) pevnost v tahu TR15, desky
ur¢ené pro zapustnou montdz,

silikonovda omitka (zrmo 2mm)

kentaktni zateplovaci systém (KZS) s izolantem z XPS v mistech zvysené vihkosti
- tl. 160mm v mistech zvyiené vihkosti
- fl. 140mm v mistech scklu budovy a pod terénem objekiu

betonové bednici tvérmice 5.250mm, (250/250/500mm), vyztuz min. 4@12/m na obou povrsich v
obou smérech, beton C 20/25

Zelezobetonovy vénec, pod pozednicemi 300/240mm (4+4@12 {do boku)+ . @8/200}, ve
Stitovych sténdch domu C,D rozmér vénce 240/240mm (2+2@12 + if. @8/250), nad okny a
dvefmi vikyit vénec 240/240mm (2+2@12 + 1. @8/250)

z&kladové konstrukce - beton C16/20, itka z&kladovych pasd 600mm, vyska 600-1100mm,
zA&klad pod mezibytovou sténou Sirky 800mm

SKLADBY KONSTRUKCI:

PDL1

O

S Laminatovd poedlaha s HDF jddrem 10mm

Q - Tlumici podlozka 3mm

0 " .

<. — Polyethylen. félie slepovand

%7 I Betonové mazanina {+vyztuind vidkna) 50mm

9 | Systémovad deska pro ulozeni frubek vytapéni  50mm

B — EPS s kroCej. Utlumem 50mm

.m. '— Nosnd konstrukce stropu 270mm
Celkova 1l. skladby (bez stropni desky) 163mm

SO1

O

3 — vnitini omitka, tukova 15mm

3 | zdivo z keramickych tvarmnic t. 240mm 240mm

3 — lepici tmel pro lepeni desek z mineraini vaty 3mm

m — izolace z desek z minerdini vaty tl. 160mm 160mm

i armovaci tmel v&etné vyztuzné sifoviny 3mm

% — silikonovd probarvend omitka - zrmo 2mm 2mm
celkovd 1l. skladby 433mm

VYPIS OKEN A DVERI:

@ plastové okno, 1000/2250mm, s izola&nim trojsklem, KS 1
@ plastové okno, 1500/1500mm, s izolaé&nim trojsklem, KS 1

@ plastové okno, 1750/2250mm, s izola&nim frojsklem, KS 1

pozn.
barva vnitini bild, venkovni barva sedd - dle barevného feseni, vice parametr viz vypis oken a dveri

dvere vnitini oteviravé, 700/1970mm, laminované, dekor ofech, pIné, KS 1
dverfe vnitfni oteviravé, 700/1970mm, laminované, dekor ofech, pIné, KS 1
dvefe vnitini oteviravé, 800/1970mm, laminované, dekor ofech, plné, KS 1

dverfe vnitfni oteviravé, 800/1970mm, laminované, dekor ofech, Caste&né prosklené, KS 1

S3EYEIEIER

pozn. pocet kusU je uveden pouze pro toto podlazi

POZNAMKA:
zdivo:

- spodni podlazi, které je cdastecné pod Urovni terénu, bude vyzdéno z betonovych prolévanych
tvdric tl. 250mm a vyztuzeno ocelovymi drdty. Dle statického ndvrhu bude pouzZito min. 5810/m na
obou povrdich v obou stény. Vyztuz nebude propojena se zdklady. Pouzity beton C20/25.

- zbylé nosné zdivo bude vyzdéno z keramickych tvarnic tl. 240mm typu P+D (nebrousené). Toto
zdivo dle posudku vyhovuje parametrOm na mezibytové zdivo (protokol viz pfilohové &ést PD). Toto
zdivo nesmi byt ze stejného dUvodu nahrazeno presnymi brousenymi tvarnicemi.

- do mezibylovych stén nesmi byl nic zasekdvano (potrubl apod.) z ddvodu snizeni akustickych
parametrl zdiva. Tvdérnice pevnosti P15 (viz. statickd ¢dst)

- mez zdivem sousednich budov bude vloZzena izolace z minerdini vaty . 100mm o objemové
hmotnosti min. 40kg/m3.

- v obvodovém zdivu podkrovi budou vytvoreny zelezobetonové sloupky spojujici vénec v Urovni
stropU s vénci pod pozednic.

- pfed zahdjenim praci prostudovat Edst PD - statika

- pfi vyzdivdni budou dodrzeny technologické postupy dané vyrobcem zdiva.

stropni konstrukce:

- vy3ka stropu nad 1.np je 250 mm (190 mm vilozka + 60 mm betonu b30).

- poloha siti (orientace) - obecné plati, Ze prut rovnobézny s osou nosniku je blize homiho povrchu betonu.

- ocelové nosniky je nutno v misté ulozeni poklddat na Zelezobetonové podkladky.

- Zelezobetonovy vénec bude od zdiva oddélen viozenym tézkym asfaltovym pdsem min. tl. 3,5mm (napf.
bitumax vé0 s35)

- phi betonovdni v Zzimnich mésicich nutné dodrzet prislusnd opatieni, betondz nebude provddéna pokud
bude na konstrukci ndmraza a pokud povrchovd teplota tvarovek a vyztuze klesne pod 5°c

- dodrzet vzddlenosti montdznich podpér dle podkladd vyrobce (maximdiné 1,8m od stény a max. 1,5m mezi
sebou), odstranéni podpér nejdfive po tfech tydnech od betondze (po dosazeni dostatecné pevnosti

- beton C20/25 - XC1mékké konzistence $3, maximdini zrno kameniva 8mm, strop betonovdn spoleéné s
betonovym véncem

- pfi betonovdani v zimnich mésicich nutné dodrzet pfislusind opatfeni, betondz nebude provddéna pokud
bude na konstrukci nédmraza a pokud povrchovd teplota tvarovek a vyztuze klesne pod 5°C

- vyztuz vénce 4310, tfminky @6 po 250mm, v rozich pouZity ronové pfilozky

krov:
- TFezivo - pouit tidy S10 (C24),HOBLOVANE, CSN 732824 -1 (EN 338),smrk vihkost 20%

- vykres nezobrazuje pomocné konstrukce

- Tezivo impregnovat bezbarvé - typové ozna&eni (Fb, B, Ip, P)D die CSN 490600-1

- rozméry prvkd uvedeny po zhoblovani

- pro montdz nadkrokevniho systému zatepleni nesmi rovinost horni plochy krokvi prekrocit odchylku od
roviny vice jak 5mm

- desky OSB kladeny "na vazbu" - dovolend odchylka max. 5mm na 2m délky

v v s

- stfednilaté 60/40 mm, pribijet v kuse minimdiné pres dvé pole

KZS:

- V mistech se zvySenou vihkosti je doporu¢eno osadit nenasdkavy exirudovany polystyren do vyse min.
300mm nad Uroven vihkosti.

- Na KZS do Urovné 2.NP bude provedena, z divodu jeho ochranéni pred mechanickych poskozenim,
armovaci sifovina do tmelu ve dvou vrstvdch.

- Nutno provést vytainé zkousky pro ndvrh kotevnich prvk( izolace budovy (fasdda, stfecha) a zajistit
dostatecnou Unosnost podkladu

- Na fasddé budou pouiity sroubované talifové hmozdinky pro zapustnou montdz, doplnéné o vhodné zatky
Z minerdini vin
- Pfi aplikaci KZS budou pouZito veskeré potfebné prislusenstvi systému (napf. nadokenni listy s okapnickou,
rohové listy se sifovinou, APU listy, zaklddaci Uhelnikovy profil ... apod.)

- V3echny styky nesourodych materidll vyztuZit pod omitkou sifovinou s pfesahem min. 150 mm na kazdou
stranu po celé délce styku

- V PRUBEHU PRACI A VYTVRZOVANI MATERIALU NESMI TEPLOTA PODKLADU A VZDUCHU KLESNOUT POD 5°C
PRACE NA KZS NESMI BYT PROVADENY PRI TEPLOTACH NAD 25°C, ZA SILNEHO VETRU A PRI VLHKOSTI VZDUCHU

VYSSI NEZ 85% (VICE VIZ. PODKLADY VYBRANEHO VYROBCE). LESENI BUDE OPATRENO ZASTINUJICIMI SITEMI

- NUTNE POSTUPOVAT DLE PREDPISU A PREDEPSANYCH POSTUPU OD VYBRANEHO VYROBCE SYSTEMU
ZATEPLEN[ 1lI

obecné:
- VSECHNY PRACE PROVEST DLE PRISLUSNYCH PLATNYCH CSN 111

- OCELOVE PRUVLAKY ULOZIT NA ZELEZOBETONOVY PRAH VYSKY MIN. 250MM, DELKY 750MM SPOJENY S
ZELEZOBETONOVYM VENCEM
- ZASYPANI 1.PP JE MOINE AZ PO ZHOTOVENI HRUBE STAVBY

- V3echny stdv. nosné konstrukce je nutno béhem provdadéni stav. praci nepfetrzité sledovat z hlediska vzniku
nepred. - statickych poruch

- Piipadné uvedené obchodni ndzvy stavebnich vyrobkd a materidll uréuji kvalitativni standart a mohou byt
nahrazeny jinymi vyrobky stejné, nebo jesté lepsi kvalitylll!

- Pfed zahdjenim stavebnich praci je dodavatel povinen vyzadat si a prostudovat projekt stdvajicino a navrzeného

dvefe vnitini, posuvné po sténé, 800/1970mm, laminované, dekor ofech, Edsté&éné prosklené, KS 2
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