Zb. sloupky 240/240mm (2+2@12 +
@6/200)- pod vaznicemi
+

Zb. vénec 300/240 (pod pozednici)
(4 + 4212 (do boku) + 1.@8/200

stredovd zed ukoncena ve vysce 2500mm

nad Cistou podlahou(320mm pod vaznici) -
zed ukoncéena zelezobetonovym véncem
vysky 240mm spojenym s véncem pod

7b. sloupky 240/240mm

(2+2@12 + @6/200)
pod vaznicemi
+

Zb. vénec 240/240mm (pod

vaznici)

(2 + 2012 [do boku} + {.28/200

z vnittni strany XPS i,
50mm (omitka + soklik

z keramické dlazby)

LEGENDA MISTNOSTI:

Ozn. Nazev mistnosti Plocha Podlaha / naslapna Stény Strop
vrstva
Skladba PDL1/ « .
2.01 Satna 5,25 keramicka dlasba | VPC Stukova omitka SDK podhled
N Skladba PDL1 / « .
2.02 Schodistovy prostor 13,25 keramicka dlazba VPC stukova omitka SDK podhled
. Skladba PDL1 / . .
203 Pokoj 14,35 laminatova podiaha VPC stukova omitka SDK podhled
VPC Stukova omitka
2.04 Koupelna 7,40 mx_ma.cm ,_u_u_.“_ / + keramicky obklad SDK podhled
keramicka dlaZzba
do v. 2100mm
VPC stukova omitka
2.05 Toaleta 2,00 Skladba PDL1/ | 0o icky obklad | SDK podhled
keramicka dlazba
do v. 2100mm
VPC Stukova omitka
Skladba PDL1/ -
2.06 Satna 3,55 keramicka dlazba | * ©PKlad za kuchys. SDK podhled
linkou
. Skladba PDL1 / . .
2.07 Pokoj 19,10 laminatova podlaha VPC $tukové omitka SDK podhled
2.08 Terasa 8,00 Skladba TR - -
UzZitna plocha podkrovi celkem (bez
terasy) 64,90

ZARIZOVACI PREDMETY:

WC

VN

-zdchodovd misa zavésnd, véetné modulu pro zavésné WC, vyska 108 cm, s nddrzkou, tloustka 12 cm,
ovladdnim zepfedu, urCeno pro zazdéni,
-zazdivka z pérobetonovych tvdrmic . 125mm, 125x249x599mm, na lepidlo vybraného vyrobce tvdrnic

-umyvadlo keramické s otvorem pro stojdnkovou baterii, barva bila
-umyvadlovy polosloup keramicky, barva bild

-sprchovy kout

-sprchovy kandlek plastovy s nerezovou mfizkou, vyska 68mm, délka 600mm, s
nastavitelnymi nohami, pfiruba pro hydroizolaci

- sprchové dvefe (oteviravé, posuvné, ... - vybér dle investora)

- sprchovy sloup s pevnou a ruéni sprchou

-vana, bilda
-ndsténnd pdkova baterie
-vypoustéci a prepadovd souprava

VYPIS MATERIALU:

nosné zdivo z keramickych nebrouienych tvérnic tl. 240mm (375x240x238mm) pevnosti P15 na
maltu MC10 od vyrobce zdiva

vnitini strana opatfena cementovym postfikem, jddrovou omitkou a vnitfnim Stukem

~f

pficka z nebrousenych keramickych tvarnic fl. 115mm (497/115/238mm) na maltu od vyrobce
zdiva, opatiena cementovym postiikem, j[ddrovou omitkou a vhitfhim stukem (pod keram.

obkladem nebude 3tuk pouZity)

s~

sadrokartonové piicky (v podkrovi) tl. 100mm, jednoduchd konstrukce, dvojité opldsténi, tl.
desky 12,5mm,vCetné vloZzené zvukové izolace

kontaktni zateplovaci systém (KZS) s izolantem z minerdini vaty 1. 160mm

minerdini vata s podélnou orientaci vidken (min. A = 0,041W/mK]) pevnost v tahu TR15, desky
uréené pro zapustnou montdz,

silikonovd omitka (zrno 2mm)

//A Zelezobetonovy vé&nec, pod pozednicemi 300/240mm (4+4@12 (do boku)+ 1. @8/200), ve
I\

stitovych sténdch domu C,D rozmér vénce 240/240mm (2+2@12 + tt. @8/250), nad okny a
dvermi vikyii vénec 240/240mm (2+2@12 + . @8/250)

zAkladové konstrukece - beton C16/20, itka z&kladovych pasi 600mm, vyska 600-1100mm,
zdklad pod mezibytovou sténou sitky 800mm

LEGENDA:
E keramicky obklad, velkoformdtovy, odstih: kombinace bild a Sedd, dopliiky mozaika

@ schodisfové zébradli, vysky 1m, dfevéné madlo, drdtovd vypln, kotvene do podiahy, na sténé schodisté
madlo ve vyice 1Tm nad stupni, zabradli ukon&eno min. 150mm za posledni hranou stupné

H akustickd izolace mezi jednotlivymi domy - tepelnd izolace z minerdini vaty tl. 2x50mm - min. 40kg/m3
n dilata&ni profil v KZS mezi jednotlivymi domy

! konstrukce vikyre, Celni strana zdénd, po bocich okna zdéné pilifky, nad oknem a pod oknem Zelezobetonovy
vénec, vénec pod pozednici a pod oknem spojen zelezezobetonovym sloupkem (zndzorméno v pohledech), boéni

stény vikyfe difevéné - vice viz. legenda skladby, vikyf opatfen dfevénym obkladem na dievéném rostu

VYPIS OKEN A DVERI:

@ plastové okno, 1750/2100mm, s izola&nim trojsklem, KS 1

plastové stfedni okno, 780/1600mm, s izola&nim frojsklem,
spodni ovlddant, KS 1

plastové stfeSni okno, 550/980mm, s izolacnim trojsklem,
spodni oviddant, KS 1

dvefe vnitini ofeviravé, 600/1970mm, laminované, dekor ofech, plné, KS 1
dvere vnitini oteviravé, 600/1970mm, laminované, dekor ofech, plné, KS 1
dvere vnitini oteviravé, 700/1970mm, laminované, dekor ofech, pIiné, KS 1
B dvefe vnitini oteviravé, 700/1970mm, laminované, dekor ofech, plné, KS 1

B dvere vnitini oteviravé, 800/1970mm, laminované, dekor ofech, pIné, KS 2

EIEIEIER R

pozn. pocet kusU je uveden pouze pro toto podlazi

SKLADBY KONSTRUKCI:
PDLI1
O
S Lamindtovd podiaha s HDF jadrem 10mm
Q - Tlumici podlozka 3mm
O " .
£ — Polyethylen. félie slepovana
7 — Betonovd mazanina (+vyztuind vidkna) 50mm
8 | Systémova deska pro uloZeni frubek vytdpéni  50mm
O — EPS s kroCej. Gtlumem 50mm
.m '— Nosnd konstrukce stropu 270mm
Celkovd tl. skladby (bez stropni desky) 163mm
TR
— Dlazba na podlozkach 10mm
— Ochrannd folie ze 100% PP
2 | Pd&s z SBS modifik. asfaltu s biidliénym posypem 4,4mm
m — Samolepici pds z SBS modifik. asfaltu s PE folii
1  nahornim povrchu 3mm

— Tepelnd izolace - spddové kliny min.120mm 120 - 150mm
— Polyuretanové lepidlo

POZNAMKA:
zdivo:

- spodni podlaz, které je castecné pod Urovni terénu, bude vyzdéno z betonovych prolévanych
tvdrnic tl. 250mm a vyztuzeno ocelovymi drdty. Dle statického ndvrhu bude pouzito min. 5810/m na
obou povrdich v obou stény. Vyztuz nebude propojena se zaklady. Pouzity beton C20/25.

- zbylé nosné zdivo bude vyzdéno z keramickych tvarnic tl. 240mm typu P+D (nebrousené). Toto
zdivo dle posudku vyhovuje parametrOm na mezibytové zdivo (protokol viz pfilohovéd &ést PD). Toto
zdivo nesmi byt ze stejného dUvodu nahrazeno presnymi brousenymi tvarmicemi.

- do mezibylovych stén nesmi byt nic zasekdvano (potrubi apod.) z ddvodu snizeni akustickych
parametr’ zdiva. Tvdrnice pevnosti P15 (viz. statickd ¢ést)

- mez zdivem sousednich budov bude vloZzena izolace z minerdini vaty . 100mm o objemové
hmotnosti min. 40kg/ma3.

- v obvodovém zdivu podkrovi budou vytvoreny zelezobetonové sloupky spojujici vénec v Urovni
stropU s vénci pod pozednici.

- pfed zahdjenim praci prostudovat ¢ast PD - statika

- pfi vyzdivdni budou dodrzeny technologické postupy dané vyrobcem zdiva.

stropni konstrukce:

- vyska stropu nad 1.np je 250 mm (190 mm viozka + 60 mm betonu b30).

- poloha siti (orientace) - obecné plati, Ze prut rovnobézny s osou nosniku je blize horniho povrchu betonu.

- ocelové nosniky je nutno v misté ulozeni poklddat na Zelezobetonové podkladky.

- Zelezobetonovy vénec bude od zdiva oddélen viozenym tézkym asfaltovym pdsem min. tl. 3,5mm (nopf.
bitumax vé0 s35)

- phi betonovdni v Zimnich mésicich nutné dodrzet prislusnd opatieni, betondz nebude provddéna pokud
bude na konstrukci nédmraza a pokud povrchovd teplota tvarovek a vyziuzZe klesne pod 5°c

- dodrzet vzddalenosti montdznich podpér dle podkladi vyrobce (maximdiné 1,8m od stény a max. 1,5m mezi
sebou), odstranéni podpér nejdfive po tfech tydnech od betondze (po dosazeni dostatecné pevnosti

- beton C20/25 - XC1mékké konzistence $3, maximdini zrno kameniva 8mm, strop betonovdn spolecné s
betonovym véncem

- pfi betonovdni v zimnich mésicich nutné dodrzet pfisluind opatfeni, betondz nebude provddéna pokud
bude na konstrukci nédmraza a pokud povrchovd teplota tvarovek a vyztuze klesne pod 5°C

- vyztuZ vénce 4@10, tfminky @6 po 250mm, v rozich pouZity ronové pfilozky

krov:

- TFezivo - pouZit tidy S10 (C24),HOBLOVANE, CSN 732824 -1 (EN 338),smrk vihkost 20%

- vykres nezobrazuje pomocné konstrukce

- TFezivo impregnovat bezbarvé - typové ozna&eni (Fb, B, Ip, P)D die CSN 490600-1

- rozméry prvkd uvedeny po zhoblovani

- pro montdz nadkrokevniho systému zatepleni nesmi rovinost horni plochy krokvi prekrocit odchylku od
roviny vice jak 5mm

- desky OSB kladeny "na vazbu" - dovolend odchylka max. 5mm na 2m délky

v v s

- stfednilaté 60/40 mm, pribijet v kuse minimdiné pres dvé pole

KZS:

- V mistech se zvySenou vihkosti je doporuCeno osadit nenasdkavy extirudovany polystyren do vyse min.
300mm nad Uroven vihkosti.

- Na KZS do Urovné 2.NP bude provedena, z divodu jeho ochrdnéni pred mechanickych poskozenim,
armovaci sifovina do tmelu ve dvou vrstvdch.

- Nutno provést vytainé zkousky pro ndvrh kotevnich prvkd izolace budovy (fasdda, stfecha) a zaqjistit
dostatecnou Unosnost podkladu

- Na fasddé budou pouizity sroubované talifové hmozdinky pro zapustnou montdz, doplnéné o vhodné zdatky
Z minerdini vin
- Pfi aplikaci KZS budou pouZito veskeré potfebné prislusenstvi systému [napf. nadokenni li§ty s okapnickou,
rohové listy se sifovinou, APU li§ty, zaklddaci Ghelnikovy profil ... apod.)

- Viechny styky nesourodych materidld vyztuZit pod omitkou sitovinou s pfesahem min. 150 mm na koZdou
stranu po celé délce styku

- V PRUBEHU PRACI A VYTVRZOVANI MATERIALU NESMI TEPLOTA PODKLADU A VZDUCHU KLESNOUT POD 5°C
PRACE NA KZS NESMI BYT PROVADENY PRI TEPLOTACH NAD 25°C, ZA SILNEHO VETRU A PRI VLHKOSTI VZDUCHU

VY3SI NEZ 85% (VICE VIZ. PODKLADY VYBRANEHO VYROBCE). LESENI BUDE OPATRENO ZASTINUJICIMI SITEMI

- NUTNE POSTUPOVAT DLE PREDPISU A PREDEPSANYCH POSTUPU OD VYBRANEHO VYROBCE SYSTEMU
ZATEPLEN[ 1lI

obecné:
- VSECHNY PRACE PROVEST DLE PRISLUSNYCH PLATNYCH CSN 111

- OCELOVE PRUVLAKY ULOZIT NA ZELEZOBETONOVY PRAH VYSKY MIN. 250MM, DELKY 750MM SPOJENY S
ZELEZOBETONOVYM VENCEM
- ZASYPANI 1.PP JE MOINE AZ PO ZHOTOVENI HRUBE STAVBY

- V3echny stdv. nosné konstrukce je nutno béhem provdadéni stav. praci nepretrzité sledovat z hlediska vzniku
nepred. - statickych poruch

- Plipadné uvedené obchodni ndzvy stavebnich vyrobkd a materidld uréuji kvalitativni standart a mohou byt
nahrazeny jinymi vyrobky stejné, nebo jesté lepsi kvality!ll!

- Pfed zahdjenim stavebnich praci je dodavatel povinen vyzadat si a prostudovat projekt stavaijicino a navrzeného

pozednici
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H kominové téleso, jednopriiduchové, uréeno pro tuha paliva, 400/400mm, véetné vnitini viozky z tenkost&nné
izostatické keramiky, promér viozky 180mm (bude upfesnéno dle vybraného kotle), teleso ukonceno ve vysce

1000mm nad plochou sffechy betonovou kryci deskou daného kominového systému

E oplechovdan’ parapetu, r.3. 250mm, Feln s polyesterovou povrchovou Upravou, odstin dle barevného feseni, vice

viz. detail

[P2] vniffini plastové parapetni deska, v odstinu dle oken, $ifka 250mm

! venkovni paravdan (do vysky 1,8m nad podlahu), Sitka dle terasy (1,8m) kovovd onstrukce+ zaskleni
bezpe&nostnim sklem s povrchovou neprihlednou Upravou

— Pd&s z SBS modifik. asfaltu s hlinik viozkou 4mm
— Penetracni emulze
L— Nosnd konstrukce stropu 250mm
Celkova tl. skladby (bez stropni desky) 160 - 180 mm
SO1
0 - vnitfni omitka, stukova 15mm
.m - zdivo z keramickych tvarnic 1l. 240mm 240mm
0 — lepici tmel pro lepeni desek z mineralni vaty 3mm
> . N
.w — izolace z desek z minerdini vaty 1. 160mm 160mm
o [ armovaci tmel v&etné vyziuiné sifoviny 3mm
g — silikonova probarvend omitka - zrno 2mm 2mm
celkova tl. skladby 433mm
SO3
— SAdrovldknitd konstruk&ni deska 12,5mm
— Parotésnd zdbrana
— KVH profil 60x120mm 120mm
5. Tepelnd minerdlni izolace 120mm
> — DHF konstrukéni deska 15mm 15mm
— Systémovy KVH rost 60x120mm 120mm
— Tepelnd minerdini izolace 60-100mm 100mm
— Dif0zni folie 3mm 3mm
— Systémovy rost 30mm 30mm
— Drevény fasddni systém 19mm
celkovd tloustka desky 300mm

LEGENDA PREFABRIKATU:
KP7 -1250mm -keramicky nosny preklad v.238mm, délka 1250mm, pocet kusU 4

stavu
DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY
ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: i - TN
OVED! . . /i Urbanek .7 %
Jiff Urbanek Ing. arch. Michal Rostecky Soptiovscror wgnor? %
. . ve vystavbe
OWWO. - —A_N>..h. . . Hranicni 70, Pfedni Ptdkovice, 386 01 Strakonice
Stekeén JihoCesky tel: 602 427 317 DIC: CZ6006130031
INVESTOR: IC: 73552 771
Méstys Stékef, Na Méstecku 20, 38751 Stéken DATUM: 10/2016
PROJEKT: STUPEN: DZS
NOVOSTAVBA RADOVYCH DOMU C. ZAKAZKY: | 019/2016
V ULICI SLATINSKA, STEKEN MERITKO: 1 1:50
parcela &.: st. 28, 1073/2, 1148, 1147 vée v k.0. Stékefi
DOM *B" D.1.1] 5
PUDORYS PODKROVI




